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Piilohu ¢&. 21/7.2004
pro kmitoctové pasmo 174 - 380 MHz
k planu vyuZiti kmito¢tového spektra
1. Rozdéleni kmito¢tového pasma
Kmit. pdsmo Soucasny stav Harmonizaéni zamér (vyhled r. 2008) ')
(MHz) Pridéleni Vyuziti Piidéleni Vyuziti
174 - 216 ROZHLASOVA Televizni vysilani ROZHLASOVA T-DAB
Pozemni pohybliva T-DAB POZEMNI DVB-T
Bezdratové mikrofony POHYBLIVA Bezdratové mikrofony
216 - 223 MO ROZHLASOVA T-DAB
DVB-T
223-225 ROZHLASOVA Televizni vysilani ROZHLASOVA T-DAB
Pozemni pohybliva T-DAB DVB-T
225-230 Bezdratové mikrofony | ROZHLASOVA T-DAB
MO Pozemni pohybliva DVB-T
MO
230-235 PEVNA MO POHYBLIVA MO
POHYBLIVA
235 - 240 PEVNA MO POHYBLIVA MO
POHYBLIVA 2)
240-24295 |?) POHYBLIVA MO
2,
242,95 - DRUZICOVA Tisiiovy a bezpeénostni | DRUZICOVA Tisiovy a bezpeénostni
243,05 POHYBLIVA kmitoget 243 MHz POHYBLIVA kmitocet 243 MHz
POHYBLIVA MO LETECKA MO
?) POHYBLIVA
%)
243,05 - 300, | PEVNA MO POHYBLIVA MO
POHYBLIVA %)
2
)
300-301,5 | PEVNA PMR/PAMR
POHYBLIVA MO
’)
301,5-307,5 | PEVNA PMR/PAMR
POHYBLIVA MO
2
)
307,5-322 | PEVNA MO
POHYBLIVA
i)
322-328,6 | PEVNA MO POHYBLIVA Radioastronomie
POHYBLIVA RADIOASTRONO- MO
) MICKA
E.
328,6 - 3354 | LETECKA ILS LETECKA | ILs
RADIONAVIGACNI | MO RADIONAVIGACNI | MO

D] Vytah ze Zpravy ERC &. 25: Evropska tabulka pfidéleni a vyuZiti kmito&tl pokryvajici kmitoétové pasmo 9 kHz az 275 GHz [ERC Report 25:
European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz], rev. Turecko, 2004.

) Pasma 235 - 322 MHz a 335,4 - 399,9 MHz mohou byt v souladu s poznémkou Radiokomunikaéniho fadu 5.254 vyuzivana druZicovou pohyblivou
sluzbou s podminkou dohody, dosazené podle postupu stanoveného v ¢linku Radiokomunikaéniho fadu €. 9.21, a s podminkou, Ze stanice v této
sluzbé nebudou piisobit skodlivé ruseni stanicim ostatnich sluzeb.

3} V souladu s poznamkou Radiokomunikaéniho fidu 5.149 musi uZivatelé pasma 322 - 328,6 MHz podnikat veskera uskute¢nitelna opatfeni k ochrané
radioastronomické sluzby.
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335,4-336 | PEVNA MO POHYBLIVA MO
POHYBLIVA 7)
E
)
336 - 3435 PEVNA PMR/PAMR
POHYBLIVA MO
%)
343,5-380 | PEVNA MO
POHYBLIVA
%)

V tabulce jsou uvedeny odkazy na poznamky Elanku 5 Radiokomunika&niho fadu (5.xxx) a pozndmky Evropské tabulky-
pridéleni a vyuziti kmitoctl (EUyy), které jsou aktudlni pro vyznadené pfidéleni a vyuziti.
R 2. Obecné podminky vyuZivani kmito¢tového pasma
2.1  Charakteristika pasma
Pro civilni vyuzZiti je nejvyznamnéjsi rozhlasova sluzba v pasmu 174 -230 MHz.
Kmitocet 243 MHz je v souladu s poznamkou Radiokomunikaéniho fadu (dale jen ,,f{éd“} 5.256 urcen pro vyuziti
stanicemi zachrannych plavidel a zafizenimi pouzivanymi k zachrannym uéeliim, viz Dodatek 13 Radu. Kmitocet mize
byt v souladu s poznamkou Radu 5.111 vyuzivén v souladu s postupy platicimi pro zemské radiokomunikaéni sluzby
také pro patraci a zachranné operace tykajici se kosmickych plavidel s posadkou.
Vyhledy na zménu vyuZivani '
V pasmu 174 - 230 MHz dojde k pfechodu na digitalni televizni vysilani DVB-T a digitalni rozhlasové vysilani
T-DAB. Priprava planu digitalniho vysilani je na programu Regionalni radiokomunikaéni konference (dale jen ,,RRC*)
Mezinérodni telekomunikaéni unie ITU v roce 2006. Nové pfijatym plinem dojde ke zménam v dosavadnich kmito&to-
vych pridélech, pfijeti nového planu predpoklada apravy &i zruSeni piedchozich plani a dohod.
Pasmo 230 - 380 MHz bude v souladu se Zpravou ERC &. 25') vyhrazeno pro vojenské harmonizované vyuziti. Na
zaklad¢ budouciho vyvoje pozadavki na vojenské vyuZiti pasma 230 - 240 MHz a vyfe$eni moznosti sdileni je
v evropském méfitku zvaZovano rozsifeni T-DAB i do tohoto pasma.
2.3 Mezindrodni zivazky

Kromé ustanoveni Radu se na provoz (koordinaéni postupy) v tomto pasmu vztahuji ustanoveni Videiiské dohody*)

a Dohody Stockholm, 1961.%)

3. Podrobné podminky pro jednotlivé sluzby

3.1  Pohyblivi sluzba a pozemni pohybliva sluzba
3.1.1 Vymezeni kmitoctovych tiseki a podminky pro civilni vyuZiti

a) Usek 174 - 174,015 MHz (celkovy usek 173,965 - 174,015 MHz) je v souladu s REC 70-03°%) uréen pro pomiicky
postiZzenych osob - bezdratové mikrofony. Provoz je moZny na zéikladé generélni licence &. GL-30/R/2000.7) Ma-
ximélni e.r.p. je 2 mW, maximalni kanalova rozte& 50 kHz. Stanice mohou byt vybaveny pouze vestavénou anté-
nou nebo anténou piedepsanou vyrobcem.

b)  Vpésmu 174 - 216 MHz Ize provozovat bezdratové mikrofony s maximélnim e.r.p. 10 mW na zdkladé generdlni licence
¢. GL-30/R/2000.") V pripadé pripevnéni na téle je povoleno maximalni e.r.p. 50 mW. Maximalni povolena kandlova
rozte¢ je 200 kHz. Stanice mohou byt vybaveny pouze vestavénou anténou nebo anténou piedepsanou vyrobcem.
ProtoZe pasmo je uréeno pro televizni vysildni, mohou byt bezdratové mikrofony provozovéany pouze za podminek
podruZné sluzby, tzn. nesmi rusit piijem televizniho signalu a nemaji narok na ochranu proti ruseni televiznim signalem.

¢) Bezdratové mikrofony pro profesionalni vyuZiti s maximalnim e.r.p. 100 mW Ize provozovat v pasmu 174 - 230 MHz
na zakladé individudlniho povoleni (viz bod 4.1). ProtoZe pasmo je ur€eno pro televizni vysilani, mohou byt
bezdratové mikrofony provozovany pouze za podminek podruzné sluzby, tzn. nesmi rusit ptijem televizniho sig-
nalu a nemaji nérok na ochranu proti ruseni televiznim signalem.

d) Pdasmo 230 - 300 MHz nemé civilni vyuZiti s vyjimkou useku 242,95 - 243,05 MHz, ktery je uréen pro tisiiové
a bezpecnostni komunikace.

)| Videfiskd dohoda - Dohoda mezi telekomunikaénimi spravami Belgie, Francie, Chorvatska, Itilie, Lichtenstejnska, Litvy, Lucemburska, Madarska,
Némecka, Nizozemi, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Svicarska a Ceské republiky o koordinaci kmitoétd mezi 29,7 MHz
a 39,5 GHz pro pevnou sluzbu a pozemni pohyblivou sluzbu, Berlin, 14. zafi 2003,

) Dohoda Stockholm, 1961 - Regionalni dohoda pro Evropskou rozhlasovou oblast o vyuzivani kmitoéti rozhlasovou sluzbou v pasmech VKV
a UKV [Regional Agreement for the European Broadcasting Area concerning the use of frequencies by the broadcasting service in the VHF and UHF
bands], Stockholm, 1961.

? Doporuceni CEPT/ERC/REC 70-03 - PouZivini zafizeni s kratkym dosahem [Relating to the use of Short Range Devices (SRD)].

Generdlni licence €. GL-30/R/2000 k provozovéni vysilacich radiovych zafizeni kritkého dosahu, provozovanych na uréenych spoleénych kmito-

¢tech, uvefejnénd v astce 12/2000 Telekomunikaéniho véstniku ze dne 18. prosince 2000, ve znéni zmény &. 1, uvefejnéné v Castce 6/2002

Telekomunikacniho véstniku ze dne 17. éervna 2002.
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Susice R9 602 2017
Teplice R8 50 2017
Trutnov R11 794 2017
Usti Nad Labem RI2 67 608 2017
Valasské Mezifici R6 602 2017

V pasmu dojde na zikladé vysledk RRC k ukonéeni vysilani analogové televize a bude v souladu s Doporuéenim T/R 52-02%)
vyuzivano pro digitalni rozhlasové a televizni vysilani. Prvni éast RRC probéhla v kvétnu 2004 a stanovila technické
zaklady pro sestaveni planu druhou ¢asti RRC, ktera se uskuteéni ve druhém étvrtleti roku 2006. Zakladem pro planovani
skupinovych pridéleni a pfidéla v I11. televiznim pasmu bude kanalova rozte¢ 7 MHz. Z tohoto diivodu bude nutno pred
zahdjenim vyuzZivani kmitoétl podle nového planu ukonéit veskeré analogové vysilani v tomto pasmu. Novy kmitoctovy
plan pfijaty druhou ¢asti RRC nabude u€innosti po 12 mésicich od jeho pfijeti a zatne obdobi prechodu na digitalni
vysilani se zménou rezimu ochrany analogovych stanic. V priibéhu prechodného obdobi musi byt zajisténa ochrana stéva-
Jjiciho analogového vysilani v sousednich statech a stejné tak i ostatnich primarnich radiokomunikac¢nich sluzeb.

Provoz digitalniho vysilani pfed terminem nabyti ué¢innosti nového planu je umoznén za predpokladu uzavieni dvou
¢i vicestrannych dohod pfisluinych ndrodnich sprav, které stanovi podminky pro takovy provoz. Takovou dohodou
evropskych stath je evropsky plan vysilani T-DAB Wiesbaden, 1995, rev. Maastricht, 2002.'") Plan byl sestaven na
prvni konferenci CEPT pro plinovani T-DAB ve Wiesbadenu v roce 1995 a naplanoval skupinova pfidéleni také
v pasmu 174 - 230 MHz. Nasledovaly revize planu na konferencich v Bonnu v roce 1996 a v Maastrichtu v roce 2002.

Prehled uspofadani kanali pro analogovou televizi, pro DVB-T a bloki pro T-DAB:

Analogové TV DVB-T kanaly bloky Stiedni Rozsah kmitocti
kanaly (rozsah kmito&ti T-DAB kmitodet [MHz]
(rozsah kmito&th v MHz) [MHz]
v MHz)
S5A 174,928 174,160 - 175,696
R6 D 5B 176,640 175,872 - 177,408
(174 - 182) (174 - 181) 5C 178,352 177,584 - 179,120
(R6A) 5D 180,064 179,296 - 180,832
(73 - 181) 6A 181,936 181,168 - 182,704
6 6B 183,648 182,880 - 184,416
R7 (181 - 188) 6C 185,360 184,592 - 186,128
(1*82 - 190) 6D 187,072 186,304 - 187,840
TA 188,928 188,160 - 189,696
7 7B 190,640 189,872 - 191,408
R8 (188 - 195) 7C 192,352 191,584 - 193,120
(190 - 198) 7D 194,064 193,296 - 194,832
8A 195,936 195,168 - 196,704
8 8B 197,648 196,880 - 198,416
(195 - 202) 8C 199,360 198,592 - 200,128
R9 8D 201,072 200,304 - 201,840
(198 - 206) 9A 202,928 202,160 - 203,696
9 9B 204,640 203,872 - 205,408
(202 - 209) 9C 206,352 205,584 - 207,120
R10 _ 9D 208,064 207,296 - 208,832
(206 - 214) 10A 209,936 209,168 - 210,704
7 10 10B 211,648 210,880 - 212,416
q (209 - 216) 10C 213,360 212,592 - 214,128
; - 10D 215,072 214,304 - 215,840
= i 1A 216,928 216,160 - 217,696
} (214 -222) 11 11B 218,640 217,872 - 219,408
_-;; (216 - 223) 11C 220,352 219,584 - 221,120
11D 222,064 221,296 - 222,832
s 12A 223,936 223,168 - 224,704
R12 12 12B 225,648 224,880 - 226,416
" (222 - 230) (223 - 230) 12C 227,360 226,592 - 228,128
”‘E 12D 229,072 228,304 - 229,840
*
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4.1

4.2

Pro CR byly na vicestrannych jednanich pfidéleny dva bloky T-DAB, a to blok 12C pro skupinové pridéleni ,,Cechy* . "
a blok 12D pro skupinové piidéleni ,Morava“. V pfihrani¢nim pasu Sirokém 70 km od hranice s Polskem musi byt
kazdy pridél v ramci téchto skupinovych pfidéleni pfedem dvoustranné koordinovan.

Vzhledem k tomu, Ze pro planovani DVB-T bude pouZita jina kanilova rozte¢ neZ v soucasnosti pouzivana pro analo-
gové vysilani, nejsou zkoordinovana skupinova pridéleni pro DVB-T v CR. _
Provozovatel telekomunikacni sité pro diteni DVB-T a T-DAB musi byt drzitelem telekomunika¢ni licence ke zfizova-
ni a provozovani vefejné telekomunikaéni sité v pfisluinych pasmech. Provozovatel vefejné telekomunikaéni sité je .
povinen respektovat mezinarodni zavazky pfijaté v ramci RRC a nového kmitoctového plinu, umozZnit zménu parame- .
tri skupinovych pridéleni a parametrti sité dle podminek stanovenych v licenci nebo dodatecné Utadem. Provozovatel
veiejné telekomunikaéni sité pro $ifeni T-DAB musi dle respektovat provoz stavajicich vysila¢ii a pfevad&ci analogové
televize, neplisobit tomuto vysilani §kodlivé ruseni ani si pred timto vysilanim nemiiZze narokovat ochranu. Mapu hranic
jednotlivych skupinovych pridéleni a parametry stavajicich analogovych vysilati poskytne na pozadam Utad. Provozova-
tel vefejné telekomunikani sité pro 3ifeni DVB-T a T-DAB mize jedno nebo vice vysilacich zafizeni umistit uvnitf
skupinového pridéleni po souhlasu Utadu tak, aby sila pole na hranicich skupinového pridéleni nepfekrogila stanovenou
a zkoordinovanou tirovei. Tato troveii v soudasnosti vychazi z kfivek §ifeni uvedenych v Doporugeni ITU-R P.370."")
Hodnota miize byt dle individualni situace Utadem stanovena odli3né. Jednotliva vysilaci radiova zafizeni Ize provozovat
na zikladé individudlnich povoleni k provozovani vysilacich radiovych zafizeni udélenych Uradem. Povoleni s uvedenim
prislusnych technickych parametrii jsou vydavana na zékladé Zadosti pfedlozené drZitelem licence.

V souvislosti s planovanym prechodem na digitalni vysilani, respektive s pfedpokladanym ukonCovinim provozu
analogovych vysilacd, bude vydavani povoleni pro nova analogova vysilaci zafizeni ukonéeno k datu 31. 12. 2004
Do 30. 6. 2007 nebude ze strany Ufadu omezovén provoz stavajicich analogovych vysilacii a bude uplatiiovan rezim
ochrany proti ruseni od zahraniéniho digitalniho vysilani. Dalsi postup pro obdobi po 30. 6. 2007 stanovi Ufad v névaznosti
na vysledky druhé ¢asti RRC do 31. 12. 2006.

Radioastronomicka sluzba

Radioastronomicka sluzba v pasmu 322 - 328,6 MHz neni v sou¢asnosti na izemi CR provozovana a ani se provoz
nepredpoklada, v souladu s pozniamkou Radu 5.149 viak musi uZivatelé pasma brat do uvahy pozorovani provadéna
v Polsku a Némecku.

4. Pojmy a zkratky

Prehled pojmii

Pro éely této Prilohy se rozumi:

a) individuslnim povolenim povoleni k provozovani vysilaciho radiového zafizeni, vydavané na zakladé pisemné
zadosti, ktera musi obsahovat podle zakona téz udaje o poZadovanych kmito¢tech, technické parametry, ucel
vydziti, dobu, na kterou je pridéleni kmito&ti pozadovano, popfipadé i vymezeni predpokladané provozni oblasti.
Utad v povoleni k provozovani vysilacich radiovych zafizeni uvede podminky pro vyuZivani pfidélenych kmito-
&th a, vzhledem ke konkrétni konfiguraci, uptesni poZadavky na technické parametry pouZitych zafizeni a antén,

b) provozni oblasti izemi, stanovené méfenim nebo vypoétem, na kterém se predpoklada, pfi dodrZeni poZadova-
nych kvalitativnich parametril, provoz prijimaci stanice (i¢astnickych terminali),

¢) radiovym kanalem kmitoétové pismo, uvnitf néhoZ je povoleno vysilani stanice pro radiovy pienos telekomuni-
kacnich signali,

d) kanilovou rozteéi rozdil kmitoéti mezi jmenovitymi kmitoéty dvou sousednich ridiovych kanali.

Seznam pouZitych zkratek

DVB-T - Zemska digitalni televize [Digital Video Broadcasting - Terrestrial]

EPIRB - Tisiovy radiomajék udavajici polohu [Emergency Position/Indicating Radiobeacon]

enp: - efektivni vyzafeny vykon [effective radiated power]

ILS-GP - Sestupovy majak systému pfistrojového pfistani [Instrument Landing System - Glide Path]

T-DAB - Zemsky digitalni rozhlas [Terrestrial - Digital Audio Broadcasting]

5. Zavéredné ustanoveni
Tato Piiloha nabyva G¢innosti dnem uvefejnéni v Telekomunika¢nim véstniku.
Ing. David Stadnik v.r.

piedseda
Ceského telekomunika&niho tfadu

Doporugeni CEPT T/R 52-02 - Zavadéni zemského rozhlasu (T-DAB) [Introduction of terrestrial digital audio broadcasting (T/DAB)].
Wiesbaden, 1995, rev. Maastricht, 2002 - Plan CEPT pro vyuZiti pasma 174 - 230 MHz a 230 - 240 MHz zemskym digitdlnim rozhlasem [Revision
of the Special Arrangement of the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) relating to the use of the bands
47 - 68 MHz, 87,5 - 108 MHz, 174 - 230 MHz, 230 - 240 MHz and 1452 - 1492 MHz for the introduction of Terrestrial Digital Audio Broadcasting
(T-DAB), Wiesbaden, 1995, as revised by the CEPT T-DAB planning meeting, Bonn, 1996, Maastricht, 2002].

Doporuéeni ITU-R P.370 - Kivky $ifeni VHF a UHF pro kmito&tovy rozsah 30 MHz aZ 1 000 MHz [VHF and UHF propagation curves for the
frequency range from 30 MHz to 1000 MHz].
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139. Seznam osvédéeni o registraci podle generalni licence ¢. GL-24/T/2000 vydané ke zFizovani
a provozovani verejnych telekomunikaénich siti uréenych vyhradné k jednosmérnému Sireni
televiznich nebo rozhlasovych signalii po vedeni - pokracovani

Plné znéni seznamu osvéd&eni o registraci je uvedeno v pfiloze tohoto véstniku.

CTU é,. 17773/2004-610
odbor regulace telekomunikaénich siti a sluzeb

140. Oznameni o neplatnosti prikazu zaméstnance ¢. 386

Cesky telekomunikaéni iitad sdéluje, Ze pritkaz zaméstnance ¢. 386, znéjici na jméno Tamara Stikarova, je neplatny. PouZivani
pritkazu zaméstnance €. 386 sdélte Ceskému telekomunikaénimu tradu, se sidlem Sokolovska 219, Praha 9, postovni piihradka 02,
225 02 Praha 025.

CTU 17428 /2004
odbor krizového fizeni

C. DISKUSNI CAST

141. Navrh Prilohy &. 10/_.2004 pro kmito¢tové pasmo 470 - 960 MHz k planu vyuzZiti kmitoctového
spektra

Cesky telekomunikaéni ufad podle § 56 odst. 5 zikona &. 151/2000 Sb., o telekomunikacich a o zméné dal3ich zikond,
predklada k pfipominkdm navrh Pfilohy &. 10/_.2004 pro kmito&tové pasmo 470 - 960 MHz k planu vyuZiti kmitoCtového
spektra.

Kmito&tové pasmo bylo jiz popsano v Pfiloze ¢. 10/11.2002 pro kmitoctové pasmo 470 - 960 MHz k planu vyuziti kmito-
¢tového spektra uvefejnéné v Telekomunikaénim véstniku, ¢astce 11/2002, dne 18. listopadu 2002. Predkladany ndvrh nahradi
puvodni pfilohu, ktera timto pozbude G¢innosti.

Navrh umoZfiuje za stanovenych podminek pouziti novych Sirokopasmovych digitalnich technologii podle Rozhodnuti
CEPT/ECC/DEC/(04)06. V ¢asti prilohy popisujici rozhlasovou sluzbu je popsan aktualni stav po skonéeni prvni ¢asti Regionil-
ni radiokomunikacni konference.

Ve Ihiité 30 dni ode dne zvefejnéni je k navrhu kazdy opravnén uplatnit své pripominky. Pfipominky lze zaslat redakéni
radé (viz tiraz) nebo na e-mail podatelna@ctu.cz. '

Cesky telekomunikaéni ufad (dale jen ,,Uiad“) vydava podle § 95 bodu 5 pism. c) zékona €. 151/2000 Sb., o telekomuni-
kacich a o zméné dal3ich zdkona (déle jen ,,zakon™),

Prilohu ¢. 10/_.2004
pro kmitoétové pasmo 470 - 960 MHz
k planu vyuziti kmito¢tového spektra

1. Rozdéleni kmito¢tového pisma

Kmit. pasmo Soucdasny stav Harmonizaéni zamér (vyhled r. 2008) )
(MHz) Pridéleni Vyuziti Pridéleni Vyuziti
470 - 645 ROZHLASOVA Televizni vysilani ROZHLASOVA Televizni vysilani véetné
Pozemni pohybliva Bezdratové mikrofony Pohybliva DVB-T
27 MO 5% ' SAB/SAP a bezdritové
' : mikrofony (SRD)

S Vytah ze Zpriavy ERC &. 25: Evropska tabulka pfidéleni a vyuZiti kmitoétd pokryvajici kmitoétové pasmo 9 kHz az 275 GHz [ERC Report 25:
, European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz], rev. Turecko 2004.
g V souladu s poznamkou Radiokomunikaéniho fadu 5.306 je pasmo 608 - 614 MHz pfidéleno navic podruzné radioastronomické sluzbé.
V souladu s poznamkou Radiokomunikagniho Fadu 5.149 musi uZivatelé pasma 608 - 614 MHz podnikat veikeri uskuteénitelni opatfeni k ochrané
radioastronomické sluzby.
9 V souladu s poznimkou Radiokomunikaéniho Fadu 5.291A je piasmo 470 - 494 MHz piidéleno navic podruzné radiolokacni sluzbé, vyuziti je
omezeno na provoz radiolokaénich snimagd sméru a rychlosti vétru.
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1| 645-790 ROZHLASOVA Televizni vysilani ROZHLASOVA Televizni vysilani véetné
f LETECKA Bezdratové mikrofony Pohybliva DVB-T
A RADIONAVIGACNI SAB/SAP a bezdratové
Pozemni pohybliva mikrofony (SRD)
4] 790 - 838 ROZHLASOVA Televizni vysilani ROZHLASOVA DVB-T
‘ LETECKA Leteckd radionavigace Pohybliva SAB/SAP a bezdratové
K RADIONAVIGACN]| | MO mikrofony (SRD)
Pohybliva kromé letecké MO
pohyblivé
838 - 862 ROZHLASOVA Televizni vysilani ROZHLASOVA DVB-T
LETECKA Radiolokace POHYBLIVA SAB/SAP a bezdratové
RADIONAVIGACNI | MO mikrofony (SRD)
POHYBLIVA kromé MO
letecké pohyblivé
Radiolokaéni
862 - 890 PEVNA Bezsiitirové telefony POHYBLIVA SRD
POHYBLIVA kromé PMR/PAMR PMR/PAMR
letecké pohyblivé GSM-R GSM-R
Radiolokaéni E-GSM E-GSM
%) MO MO
890 - 942 PEVNA Bezsiitirové telefony POHYBLIVA GSM
POHYBLIVA kromé PMR/PAMR Radiolokaéni E-GSM
letecké pohyblivé GSM PMR/PAMR
LETECKA E-GSM GSM-R
RADIONAVIGACNI | GSM-R MO
5) MO
942 - 960 PEVNA Bezsiitirové telefony POHYBLIVA GSM
POHYBLIVA kromé GSM
letecke pohyblivé
LETECKA
41 RADIONAVIGACNI
5
)

V tabulce jsou uvedeny odkazy na poznamky &lanku 5 Radiokomunikaéniho fadu (5.xxx) a poznamky Evropské tabulky
piidéleni a vyuziti kmito&td (EUyy), které jsou aktualni pro vyzna&ené pfid&leni a vyuZiti.

2.1

22

2. Obecné podminky vyuZivini kmito¢tového pasma
Charakteristika pAsma
Pasmo je charakteristické vyuzitim 3ifeni televizniho vysilani prostfednictvim zemskych siti na kmitostech 470 az
862 MHz a vyuzitim pohyblivou sluZbou pro vefejné a nevefejné pohyblivé radiové sité v rozsahu 870 - 960 MHz.
Soukroma/sluzebni pohyblivi sit’ provozovana a vyuZivana pro vlastni potfebu se oznacuje PMR. V pripadé sité provo-
zované pro potieby cizich, provozovatelem sité vymezenych uZivatelt (uzavienych skupin), je sit’ oznadovana PAMR.
Pokud provozovatel sit¢ PAMR piedem nevyluuje zidného zijemce o sluzby, ktery se pak viak stane souéasti uzavie-
né skupiny, jedna se stile o PAMR i kdy? sit je vefejnou telekomunikaéni siti dle zékona.
Vyhledy na zménu vyuZivani
Vyznamnou zménou v rozhlasové sluzbé je prechod na digitalni vysilani v regionu vymezeném ITU, jehoz planovani je
predmeétem Regionalni radiockomunikaéni konference (dale jen ,,RRC*). Prvni &ast se uskuteénila v kvétnu 2004 a druha
Cast je planovana na druhé &tvrtleti roku 2006.
U zafizeni kratkého dosahu Ize otekavat rozvoj systémii s rozprostienym spektrem, které vysilaji s velmi nizkymi vykony,
se signaly na arovni Sumu v 3irokém kmito&tovém rozsahu a nemaji proto ovliviiovat provoz jinych aplikaci. Je viak
nutno zajistit ochranu aplikaci, které pracuji s jeSté niz§imi Grovnémi signald, jakymi je napf. radioastronomie.
S rozvojem technologie se predpoklada postupny piechod od systému GSM k mobilnim systémim vys$§i generace
a v PMR/PAMR vyuzivéni Sirokopasmovych technologii.

)

'V souladu s poznamkou Radiokomunikaéniho fadu 5.323 je pasmo 862 - 960 MHz pridéleno navic pfednostné letecké radionavigacni sluzbé,

vyuziti je omezeno na doZiti pozemnich radiomajikii. Poznamka EU13 stanovi ukonéeni vyuZivani pasma aplikacemi v letecké radionavigaéni
sluzbé do roku 2008.
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3.2

3.1.5 Bezsitrové telefony

Pro bezsiiirové telefony byly uréeny useky 914 - 915/959 - 960 MHz (CT1), 885 - 887/930 - 932 MHz (CT1+) a 864.1
- 868,1 MHz (CT2).

V souladu s Rozhodnutimi CEPT/ECC/DEC/(01)01%) a CEPT/ECC/DEC/(01)02*') jiz neni mozno tyto vyrobky uva-
dét na trh. Provozované bezsiitirové telefony uvedenych systémi je v Ceské republice povoleno uzivat do 31. 12. 2005
na zakladé generalni licence ¢. GL-18/R/2000, ve znéni zmény ¢. 1.%)

Rozhlasovi sluzba

Rozhlasové sluzbé je primarné piidéleno pasmo 470 - 862 MHz. Nékteré useky jsou do roku 2007 vyuziviny pro
necivilni aplikace. Cast pasma 470 - 582 MHz je oznacena jako IV. televizni pasmo (TV kanly ¢. 21 - 34) a Cast 582
- 862 MHz jako V. televizni pasmo (TV kanaly ¢. 35 - 69): Plan vyuzivani pasma je stanoven Dohodou Stockholm,
19617) a pasmo 470 -790 MHz je v soucasnosti v CR vyuzivano pro analogové televizni vysilani. V CR je pouzivan
systém PAL K, tj. s kanalovou rozte¢i 8 MHz a odstupem nosné obrazu od nosné zvuku 6,5 MHz. Televizni kanaly
vyuZivané pro analogové vysilani jsou oznaceny 21 - 60. V nasledujici tabulce jsou uvedeny analogové vysilate s e.r.p.
vét§im nez 250 W (stav ke dni zpracovani piilohy):

Prehled vysilact pro analogové vysilani

Nizev pridélu Televizni kanal &. e.r.p. [W] Platnost do
Brno 29 338 844 nestanoveno
Brmo 46 295121 nestanoveno
Brno-Hady 55 1 000 2018
Brno-mésto 35 19 952 nestanoveno
Brno-mésto 49 19 952 2017
Brno-mésto 52 19 952 nestanoveno
Ceské Budéjovice 39 602 560 nestanoveno
Ceské Budéjovice 49 602 560 nestanoveno
C.Budé&jovice -Veelna 51 630 2006
Domazlice 24 95 499 2017
Domazlice 41 38018 nestanoveno
Frydek 37 301 995 nestanoveno
Frydek 52 251 2017
Hodonin 33 19 952 nestanoveno
Hedonin 50 19 952 2018
Holubov 33 1 000 2018
Hradec Krilové 22 602 560 nestanoveno
Hradec Kralové 34 19 952 2018 N
Hradec Kralové 57 602 560 nestanoveno
Cheb 26 100 000 2017
Cheb 36 100 000 nestanoveno
Cheb 53 95 499 nestanoveno
Chlum 46 1 000 2008
Chomutov 21 3019 2017
Chomutov 35 141 254 nestanoveno
Chomutov 52 181 970 nestanoveno
Jachymov 38 301 995 nestanoveno
Jachymov 55 . 300 000 2018
Jesenik 36 398 107 nestanoveno
Jesenik 50 199 526 nestanoveno
Jesenik 53 398 107 2017
Jihlava 25 331 131 nestanoveno
Jihlava 42 363 078 nestanoveno

Rozhodnuti CEPT/ECC/DEC/(01)01 - Rozhodnuti ERC z 15. listopadu 2001 o postupném vyfazeni z provozu analogovych aplikaci CT1 a CTl+
v pasmu 900 MHz [ECC Decision of 15 November 2001 on phasing out analogue CT1 and CT1+ application in the 900 MHz band].
Rozhodnuti CEPT/ECC/DEC/(01)02 - Rozhodnuti ERC z 15. listopadu 2001 o postupném vyfazeni z provozu digitalnich aplikaci CT2 v pasmu
900 MHz [ECC Decision of 15 November 2001 on phasing out digital CT2 application in the 900 MHz band].

Generilni licence &. GL-18/R/2000 k provozovini vysilacich radiovych zafizeni, ktera jsou souéasti bez3iiirovych telefonnich pistroji pracujicich
v kmitoétovych pasmech CT1, CT1+ nebo CT2 a sklidajicich se z pfenosné &asti a zdkladnové &asti pfipojené ke koncovému bodu vefejné
telekomunikaéni sité, uvefejnéna v &astce 9/2000 Telekomunikaéniho véstniku ze dne 25. zari 2000, ve znéni zmény &. 1, uvefejnéné v &astce
6/2002 Telekomunikaéniho véstniku ze dne 17. &ervna 2002.
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N\

\ Jihlava 59 600 000 2018

TKlatovy 22 100 000 nestanoveno
Klatovy 58 100 000 nestanoveno
Liberec 31 100 000 nestanoveno
Liberec 43 100 000 nestanoveno
Liberec 60 100 000 2018
Marianské Lazné 60 50118 2018
Mikulov 26 263 027 nestanoveno
Mikulov 30 1 000 2018
Novy Jiéin 34 100 000 nestanoveno
Olomouc 33 28 183 nestanoveno
Olomouc 60 3981 2018
Ostrava 31 602 560 nestanoveno
Ostrava 42 3162 2017
Ostrava 48 151 356 2018
Ostrava 51 100 000 nestanoveno
Pacov 36 100 000 nestanoveno
Plzen 31 426 580 nestanoveno
Plzen 48 426 580 nestanoveno
Plzen mésto 27 4 466 nestanoveno
Plzen mésto 34 95 499 nestanoveno
Plzen mésto 51 100 000 2018
Praha 26 1 000 000 nestanoveno
Praha 53 21 877 nestanoveno
Praha-mésto 24 60 256 2018
Praha-mésto 37 60 256 2017
Praha-mésto 41 60 256 nestanoveno
Praha-mésto 51 60 256 nestanoveno
Praha-Strahov 28 398 2008
Praha-Strahov 32 501 nestanoveno
Praha-Strahov 39 501 2017
Pribram 29 12 022 nestanoveno
Rychnov n. KnéZnou 28 100 000 nestanoveno
Rychnov n. Knéznou 33 398 2017
Rychnov n. KnéZnou 45 100000 2018
Stary Plzenec 40 251 2017
Stary Plzenec 57 398 nestanoveno
Susice 35 100 000 nestanoveno
Susice 52 100 000 nestanoveno
Svitavy 24 158 489 nestanoveno
Svitavy 39 1 000 2017
Svitavy 41 89 125 2018
Svitavy 58 120 226 nestanoveno
Tabor 27 19 952 nestanoveno
Tabor 44 100 000 2018
Trebié 28 301 995 nestanoveno
Trebié 45 301 995 nestanoveno
Ttinec 26 302 nestanoveno
Trinec-mésto 59 501 nestanoveno
Trutnov 23 398 107 nestanoveno
Trutnov 40 501 187 nestanoveno
Uhersky Brod 21 8 000 2017
Uhersky Brod 47 19 952 nestanoveno
Usti nad Labem 33 575 440 nestanoveno
Usti nad Labem 50 602 560 nestanoveno
Valasske Klobouky 25 31622 nestanoveno
Vala3ske Klobouky 42 26 915 nestanoveno
Valagské Klobouky 59 26 915 2018
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Vimperk 32 100 000 nestanoveno
Vimperk 47 100 000 nestanoveno
Volary 36 302 nestanoveno
Votice 30 100 000 nestanoveno
Votice 56 79 432 nestanoveno
Zd'ar n. Sazavou 32 72 443 nestanoveno
Zdar n. Sazavou 49 794 nestanoveno
Zlin 22 77 624 nestanoveno
Zlin 41 10 000 2017

Zlin 51 1 995 nestanoveno
Zlin 58 100 000 2018

V pasmu dojde na zdklade vysledklit RRC k ukonceni vysilani analogové televize a v celém pasmu 470 - 862 MHz bude
napldnovéino 49 kanald (kanaly 21 - 69) s kanalovou rozteci 8 MHz pro vyuziti digitalnim televiznim systémem DVB-T.
Prvni ¢ast RRC probéhla v kvétnu 2004 a stanovila technické zaklady pro sestaveni planu druhou éasti RRC, ktera se
uskute¢ni v druhém ctvrtleti roku 2006. Novy kmitoétovy plan piijaty druhou ¢asti RRC nabude Géinnosti po 12 mési-
cich od jeho pfijeti a na izemich vymezenych RRC zacne tzv. obdobi pfechodu od analogového na digitalni vysilani se
zménou reZzimu ochrany analogovych stanic. V pribéhu tohoto prechodného obdobi musi byt zajidténa ochrana stava-
jiciho analogového vysilani v sousednich statech a provadéné zmény nesmi ovlivnit ostatni primarni radiokomunikaéni
sluzby. Délka prechodného obdobi bude stanovena druhou ¢asti RRC, ale na zakladé dvou a vicestrannych dohod miize
byt tato doba zkracena.

Provoz digitilniho vysilani pred terminem nabyti G¢innosti nového planu je umoznén za predpokladu uzavieni dvou &i
vicestrannych dohod pfislusnych narodnich sprav, které stanovi podminky pro takovy provoz. Kmitoéty zkoordinované pro
analogové televizni vysilani lze vyuzit pro digitalni vysilani na zdkladé konverze podle vicestranné dohody Chester 97.%)
Tato moZnost viak plati pouze v obdobi do nabyti i¢innosti nového plénu sestaveného RRC. CR ma provedeny mezi-
narodni koordinace skupinovych ptidéleni pro sit€ uvedené v nasledujicich tabulkach:

Tabulka €. 2 Skupinova pfidéleni telekomunikacni sité A pro Sifeni DVB-T

Nazev skupinového pridéleni Televizni kanil &,
AS 45
Brno 40
Ceské Budgjovice ) 46
Cesky Krumlov 46
Décin 58
Hradec Kralové 48
Cheb 45
Jablonec nad Nisou 58
Jablunkov 25
Jesenik 49
Jihlava 38
Karlovy Vary 45
Kmov 39
Liberec 58
Mikulov 40
Olomouc 23
Ostrava 39
Pardubice 48
Plzen 46
Praha. 25
Ttinec ' 25
~Usti nad Labem 58
Vala$ské Klobouky 37
Zlin 37

26)

Chgster 97 - Vicestranna dohoda o koordinaci vztahujici se na technické podminky, koordinagni principy a postupy pro zavadéni zemského
digitalniho televizniho vysilani (DVB-T) [The Chester 1997 Multilateral Coordination Agreement relating to Technical Criteria, Coordination
Principles and Procedures for the introduction of Terrestrial Digital Video Broadcasting (DVB-T)], Chester, 1997.
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Skupinova pridéleni telekomunikacni sité B pro $ifeni DVB-T

Nazev skupinového pridéleni Televizni kanal €.
BeneSov u Prahy 54
Beroun 54
Brno 56
Jicin 54
Jindfichtiv Hradec 54
Kolin 54
Litomérice 54
Pelhfimov 54
Piibram 54
Rychnov nad Knéznou 54
Praha 46

Skupinova ptidéleni telekomunikacni sité C pro Siteni DVB-T

Nizev skupinového pridéleni Televizni kanal €.
Brno 25%)
Ceské Budéjovice 61
Hradec Kralove 65%)
Karlovy Vary 61
Liberec 65%)
Olomouc 65%)
Pardubice 65%)
Plzen 61
Praha 48
Usti nad Labem 65%)

Poznamky k tabulce:

%) pro experimentalni vysilani do 31. 10. 2004. Dal3i vyuziti je zavislé na mezinarodni koordinaci.

®) podminkou vyuziti je souhlas spravy Polska, pozadujici zajisténi sluCitelnosti provozu s radiovymi sit€émi vyuZziva-
jicimi,v Polsku tento kanal ovéfené zkusebnim provozem po dobu 3 mésici.

Zkoordinovana skupinova pridéleni umoziiuji zajistit pokryti vyznamné €asti izemi CR, nikeli v3ak celoplo$né. Vyse
uvedena skupinova pfidéleni a z nich sestavené sité jsou platna do 30. 6. 2007 a v navaznosti na probihajici pfipravne
prace evropskych telekomunika&nich sprav pro zajisténi planovani digitalniho vysilani nelze oCekavat, Ze vymezené tfi
sité budou dale rozsifovany &i podstatné ménény. V souladu s koncepci prechodu na digitalni rozhlasove a televizni
vysilani v Ceské republice se v obdobi prechodu na digitalni vysilani neuvazuje s regionalnim vysilanim. Budouci
postup bude ovlivnén vysledky RRC, popi. dal$imi navazujicimi vicestrannymi jednanimi.

Provozovatel telekomunikaéni sité pro 3iteni DVB-T musi byt drzitelem telekomunikacni licence ke zfizovani a provo-
zovani vefejné telekomunikaéni sité v pfislusnych kmito&tovych pasmech. Provozovatel telekomunikacni sité je povi-
nen respektovat mezindrodni zavazky pfijaté v ramci RRC a nového kmito&tového plénu, umoznit zménu parametri
skupinovych pfidéleni a parametri sit€ dle podminek stanovenych v pfislusnych opravnénich nebo dodate¢né Utadem.

Mapu hranic jednotlivych skupinovych pridéleni poskytne na pozadéni Utad. Provozovatel telekomunikaéni sité pro
sifeni DVB-T muzZe jedno nebo vice vysilacich zafizeni umistit uvniti skupinového pfidéleni po souhlasu Utadu tak,
aby intenzita elektromagnetického pole na hranicich skupinového pfidéleni nepfekrocila stanovenou a zkoordinovanou
trovei. Tato uroveii v sou¢asnosti vychazi z kfivek Sifeni uvedenych v Doporuceni ITU-R P.370.*") Hodnota mizZe byt
dle individualni situace Ufadem stanovena odli$né. Jednotliva vysilaci radiova zafizeni lze provozovat na zakladé
individualnich povoleni k provozovani vysilacich radiovych zafizeni ud&lenych Utadem. Povoleni s uvedenim pfislus-
nych technickych parametrii jsou vydavéna na zakladé Zadosti predloZené drzitelem licence.

V souvislosti s planovanym ptechodem na digitalni vysilani, respektive s pfedpokladanym ukoncovanim provozu
analogovych vysila¢i, bude vydavani povoleni pro nové analogova vysilaci zafizeni ukonéeno k datu 31. 12. 2004.
Do 30. 6. 2007 nebude ze strany Uradu omezovan provoz stavajicich analogovych vysilatl uvedenych v tabulce
Piehled vysilaét pro analogové vysilani (vyjma mimofadnych pfipadi) a bude uplatiovan rezim ochrany proti ruse-
ni od zahrani¢niho digitalniho vysilani. Dalsi postup pro obdobi po 30. 6. 2007 stanovi Utad v navaznosti na vysled-
ky druhé ¢asti RRC do 31. 12. 2006.

27}

Doporuéeni ITU-R P.370 - Kfivky siteni VHF a UHF pro kmitoétovy rozsah 30 MHz az 1 000 MHz [VHF and UHF propagation curves for the
frequency range from 30 MHz to 1000 MHz].




